第 6 章拡張インターフエース設定 


ここでは、 InfoPrint5577-G05/H05 に搭載されている USB ホストインターフェース（拡張イ 
ンターフェース）機能について説明します。 

USB ホスト機能を動作させるためには、以下のような市販の USB デバイス機器を事前に準 
備しておく必要があります。 

USB テンキー 

USB 接続対応のテンキーデバイス 
接続機器条件： 


規格 

USB1.1 及び 2.0 準拠 

デバイスクラス 

USB HID device class 

消費電力 

5V/ 500mA 以下 


USB フラッシュメモリー 

セキュリティ機能等、追加機能のなレヽ USB フラッシュメモリー 
接続機器条件： 


規格 

USB1.1 及び 2.0 準拠 

デバイスクラス 

USB mass-storage device class 

フアイノレフオーマット 

FAT32 

消費電力 

5V/ 500mA 以下 


使用機器によっては正しく動作しない可能性もありますので、あらかじめ動作確 
認する必要があります。 

重要 各周辺機器の詳細については、当該メーカーにお問い合せください。 

各周辺機器の接続は、お客様の責任において行っていただきますようお願いいた 
します。 

v _ J 
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6.1 拡張インターフヱ_ス設定メニュー 

変更できる項目は以下の通りです。 


拡張インターフェース設定[カクチョウ I/F セツテイ] 

• USB インターフェース選択 [USB I/F センタク] 

拡張インターフェースの切り替えを行います。 

デバイス：背面側の USB 用コネクターが有効になります。 PC からの印刷データを USB 
接続で受信する場合にはこちらを選択します。 

ホスト：前面側の拡張インターフェース （ USB インターフェース）が有効になります。 

USB テンキーや USB フラッシュメモリーを使用する場合にはこちらを選択 
します。 



重要 


拡張インターフェースの設定値転送およびテンキーによるユーザーー時切り替え 
機能を使用する前に、必ず USB インターフェース選択を「ホスト」に切り替えてく 
ださい。 

ノ 


♦設定値転送[セツテイチテンソウキノウ] 

ムコウ： USB フラッシュメモリーを使用した、プリンター設定値の保存/読み込みが 
できません。 

ユウコウ： USB フラッシュメモリーを使用して、プリンター設定値の保存/読み込みが 
可能です。 

詳細は、^" 6.4.1 『プリンター設定値保存/読み込み機能の有効化』 （6-12 ページ）参照。 

♦テンキーによるユーザ時切り替えの有効化[ユーザキリカエキノウ] 

ムコウ： USB テンキーを使用した、ユーザーの一時切替えができません。 

ユウコウ： USB テンキーを使用して、ユーザーの一時切り替えが可能になります。 

詳細は、^" 6.3.1 『テンキーでのユーザーー時切り替えを有効にする』 （6-7 ページ）参 
照)。 

拡張インターフェース機能[カクチョウ I/F キノウ] 

以下のメニューを使用する前に、[セッテイチテンソウキノウ]を[ユウコウ]に 
|/>^/ 設定する必要があります。詳細は、 6.4『 USB フラッシュメモリーでの設定値保存 
/読み込み』 （6-12 ページ）参照。 


• USB フラッシュメモリーへのプリンター設定値保存[セッテイホゾン] 

USB フラッシュメモリーに、プリンター設定ファイルを作成し、保存します。 
スべテ：調整項目とすべてのューザー項目を保存します。 

キョウツウ：ューザー項目以外の設定値を保存します。 

Uxx (xx : 01〜 10) :それぞれのユーザー項目を保存します。 
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• USB フラッシュメモリーからのプリンター設定値読み込み[セッテイヨミコミ] 

USB フラッシュメモリーに保存しているプリンター設定ファイルを読み込みます。 
スべテ：調整項目とすべての ユーザーの 項目を読み込みます。 

キョウツウ：ューザー項目以外の設定値を読み込みます。 

Uxx (xx : 01〜1 0) :それぞれのューザー項目を読み込みます。 

カクチヨウ I/F セツテイ 


メニュ'—項目 

選択項目 

解説 

USB I / F センタク 

デバイス 

ホスト 

有効にする USB を選択します。 

デバイス： PC 等と接続する背面側 USB コネクター 
が有効になります。 

ホスト： USB テンキーや USB フラッシュメモリー 
を接続する前面側 USB ホストインターフエ' —ス 
が有効になります。 

セツテイチテンソウキノウ 

ムコウ 

ユウコウ 

USB フラッシュメモリーへの設定値保存/読み込 
み可否を選択します。 

ムコウ：保存/読み込みはできません。 

ュウコウ：保存/ヨミコミは可能です。 

ユーザーキリカエキノウ 

ムコウ 

ユウコウ 

USB テンキーを利用したューザーの一時切り替え 
可否を選択します。 

ムコウ：一時切り替えはできません。 

ュウコウ：一時切り替えは可能です。 


カクチョウ I/F キノウ 


メニュ'—項目 

選択項目 

解説 

セツテイホゾン 

スべテ 

USB フラッシュメモリーにプリンター設定ファイ 


キョウッウ 

ルを作成し、保存します。 


U 01 

スべテ：調整項目とすべてのユーザー項目を保存 



します。 


U 10 

キヨウツウ：ユーザー項目以外のすべての項目を 


(初期設定値なし） 

保存します。 

U 01 〜10 :各ユーザー番号の項目を保存します。 

セツテイヨミコミ 

スべテ 

USB フラッシュメモリー保存したプリンター設定 


キョウッウ 

ファイルを読み込みます。 


U 01 

スべテ：調整項目とすべてのユーザー項目を読み 



込みます。 


U 10 

キヨウツウ：ユーザー項目以外のすべての項目を 


(初期設定値なし） 

読み込みます。 

U 01 〜10 :各ユーザー番号の項目を読み込みます。 


* 網掛けされている項目が出荷時の初期設定です。 
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6.2 USB ホストインターフェースへの切り替え 

USB ホストインターフェース機能を使用するには、プリンター本体の操作パネルで USB ホ 
ストインターフェース機能モードへの切り替えを行う必要があります。 

USB ホストインターフェース機能への切り替えは、以下の手順で行います。 

| 印刷スイッチを押して、印刷不可状態にします。 

1 印刷可ランプが消灯します。 

y 下段選択スイツチを押します。 



つ 前項目または次項目スイッチを押して「5インターフェースセッテイ」を選択し、設定 
スイツチを押します。 
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前項目または次項目スイッチを押して 「 IF : カクチョウ I / F セッテイ」を選択し、設定ス 
イツチを押します。 



前項目または次項目スイッチを押して 「USB I / F センタク」を選択し、設定スイッチを 
押します。 


電源 
關可 
単票 
点検 



II 



前項目または次項目スイッチを押して「ホスト」を選択し、設定スイッチを押します。 


電源 
關可 
単票 
点検 



II 



取消 

中止 
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ネットワーク設定を実施した後、以下の表示に変化しますので、プリンターの電源をオフ 
にします。 



纪 2秒ほど待って、プリンターの電源をオンにします。 


以上で、 USB ホストインターフェースへの切り替えは終了です。 


「ホスト」へ切り替えた場合、プリンター本体背面の USB インターフェースを使用した 
I メモ/ 印刷はできなくなります。 
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6.3 テンキーでの ユーザ __時切り替え 

USB テンキーを接続することにより、テンキー操作でプリンターのユーザ-時切り替え 

をワンタツチで行うことができます。 


本項の一連の操作を行う前に、必ず USB ホストインターフェースへの切り替えを 
行ってください（詳細は、^" 6.2『 USB ホストインターフェースへの切り替え』参 
照)。 



重要 


6.3.1 テンキーでのユーザ__時切り替えを有効にする 

テンキーでのユーザーー時切り替えを行うには、事前に本機能を有効にしておく必要があ 
ります。 

手順は以下の通りです。 


| 印刷スイッチを押して、印刷不可状態にします。 

印刷可ランプが消灯します。 

p 下段選択スイツチを押します。 


電源 
印刷可 
単票 
点検 



ゲダンキノウ 



■ 


3 


前項目または次項目スイッチを押して「5インターフェースセッテイ」を選択し、設定 
スイツチを押します。 


電源 
印刷可 
単票 
点検 
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電源 
印刷可 
単票 
点検 


ユーザ'' キリカエ 
セツテイ ■ キー丁 



Q 「ユウコウ」を選択し、設定スイッチを押します。 



4 


前項目または次項目スイツチを押して 「IF :カクチョウ I / F セツテイ」を選択し、設定ス 
イツチを押します。 



f 前項目または次項目スイッチを押して「ユーザキリカエキノウ」を選択し、設定ス 
イッチを押します。 



ウ- 
ノ タ 
キス 
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フ 印刷スイッチを押して、印刷可能状態にします。 

プリンター再起動後、印刷可ランプが点灯します。 

以上で、テンキーでのユーザーー時切り替えが有効になります。 
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6.3.2 テ ン キーでのユーザ __時切り替えの操作 

テンキーでのユーザーー時切り替えは、以下の手順で行います。 

ここでは、ユーザー1からユーザー3に切り替える例で説明します。 

J USB ホストインターフエースコネクターにテンキーデバイスを接続します。 

下の例は、ユーザー1が選択されている場合の操作パネル表示です。 


電源 
印刷可 
単票 
点検 


下段選択 

ュ-ザ-選択 

改行 

改ページ 

単票/連続 

前項目 

高速印刷 

次項目 

紙厚設定取消 

設定 中止 




1 切り替える ュー ザ ー 番号をテンキ ー で指定し、 「Enter」 キ ー を押します。 

^ たとえば、 ユーザー3 に切り替える場合は、 テンキーで「3」キーを 押し、 「 Enter 」 キーを 押 
します。 

ブザー音が鳴ります。 



ユーザー 10を指定する場合は、「0」キーを押してください。 
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プリ ン ターが再起動し、 ユーザー 3 への 切り替え処理を開始します。 


電源 
關可 
単票 
点検 


1 




改行 

改ページ 

単票/連続 

高_刷'! 




前項目 

次項目 


II 



以上で、ユーザーー時切り替えの処理が完了します。 


エラー 時の動作 

エラーになると、次の A 、 B のいずれかの状態になります。 

A. キー押下確認のブザー音が鳴らない（パネル操作中、印刷中のとき等） 

テンキーのキーを押してもブザー音が鳴らず、パネル表示も変化しません。 

B. エラー表示をする（現ユーザーと同じユーザー切り替え要求のとき等） 

番号を選択して、 Enter キーを押すと、以下のような表示が出ます（エラー表示は、約2秒 
間表示された後消えます)。 


電源 
_1可 
単票 
点検 


下段選択 ■ 

改行 

改ページ 

W 連続 

高速印刷 

紙厚設定 

取消 

ュ-ザ-選択| 



前項目 

次項目 

設定 

中止 


1 广 



対処法： 

上記エラーになった場合は、以下の手順のいずれかを実行してください。 

1. プリンターが処理中でないことを確認して、再度実行する 

2. プリンター電源を再投入後に、再度実行する 

以上の操作をしても再度エラーが出る場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。 
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6.4 USB フラッシュメモリーでの設定値保存/読み込み 


USB フラッシュメモリーへのプリンターユーザー設定値の保存、および USB フラッシュメ 
モリー内に保存されているユーザー設定値のプリンターへの読み込みができます。 



本項の一連の操作を行う前に、必ず USB ホス ト インターフェースへの 切り替えを 
行ってください（詳細は、^ 3 6.2『 USB ホス ト インターフェースへの 切り替え』参 
照)。 

ノ 


6.4.1 プリンター設定値保存/読み込み機能の有効化 

USB フラッシュメモリーでのプリンター設定値保存/読み込みを行うには、事前に本機能 
を有効にしておく必要があります。 

USB フラッシュメモリーでのプリンター設定値保存/読み込みを有効にするには、以下の 
操作を行います。 


| 印刷スイツチを押して、印刷不可状態にします。 

_晒可ランプが消灯します。 

y 下段選択スイツチを押します。 



前項目または次項目スイッチを押して「5インターフェースセッテイ」を選択し、設定 
スイツチを押します。 


電源 
印刷可 
単票 


点検 




R 百 
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前項目または次項目スイッチを押して 「 IF : カクチョウ I / F セッテイ」を選択し、設定ス 
イツチを押します。 



前項目または次項目スイッチを押して「セツテイチテンソウキノウ」を選択し、設定 
スイッチを押します。 



前項目または次項目スイッチを押して「ユウコウ」を選択し、設定スイッチを押します。 



印刷スイッチを押して、印刷可能状態にします。 

プリンター再起動後、印刷可ランプが点灯します。 
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6.4.2 プリンター設定値の保存 

USB フラッシュメモリーに、プリンター設定ファイルを保存します。 


プリンターの電源をオフにして、 USB ホストインターフェースコネクターに USB フラッ 
シュメモリーを接続します。 

プリンターの電源をオンにし、印刷スイッチを押して印刷不可状態にします。 

印刷可ランプが消灯します。 


^ 下段選択スイツチを押します。 



M 


前項目または次項目スイッチを押して「5インターフェースセッテイ」を選択し、設定 
スイツチを押します。 


電源 
印刷可 
単票 
点検 




II 
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5 


前項目または次項目スイッチを押して「 IF :カクチョウ I / F キノウ」を選択し、設定スイッ 
チを押します。 


電源 
關可 
単票 


点検 



I F : カクチョウ I / F キ ノウ 
セツテイ ■ キーテ'' スタート 


司 


II 



前項目または次項目スイッチを押して「セツテイホゾン」を表示させ、設定スイッチを 
押します。 
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電源 
EP 刷可 
単票 
点検 


ユーザ'、一1 


トリヤメ 



保存処理を開始します。 


電源 
印刷可 
単票 
点検 


下段選択 

ュ-ザ-選択 

改行 

改 ページ 

単票/連続 

前項目 

高速印刷 

次項目 

紙厚設定取消 

設定 中止 





8 次項目スイッチを押して[ジッコウ]を選択し、設定スイッチを押します。 


7 前項目または次項目スイッチを押して保存する対象を選択し、設定スイッチを押します。 

漏保存する対象は以下の通りです。 

スべテ: ユーザー 1から ユーザー 10までのすベての ユーザー 設定項目と、調整項目を保存します。 
キョウツウ： ユーザー 項目以外のすべての項目を保存します。 

Uxx (xx : 01〜 10) :特定のユーザー番号の設定を個別に保存します。 

ここでは、ユーザー1の設定を保存する例を示します。 


SB 

ン？ 

4ッ 
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保存処理が完了します £ 



M 


中止キーを押して、ュ_ザ_番号選択画面に戻ります。 

続けて他の ユーザー 設定を保存す る 場合、前項目または次項目スイッチを 押して、 保存す 
る ユーザー 番号を 選択し ます。 


10 


印刷スイッチを押して印刷可能状態に戻します。 

プリ ンターの 電源をオフにして、 USB ホス ト I/F コネクターから USB フラッシュメモリー 


を外してください。 


エラー 時の動作 

上記操作手順 8 で保存処理実行時に保存できなかったときは、以下のようなエラーが表 
示されます。 


電源 

晒可 

単票 

点検 1 


II 

ユーサ ' 一 1 ホソ''ン 

ホ r ン エラー 

_1 


改行 改ページ単票/連続高速印刷紙厚設定取消 

前項目次項目設定 中止 


対処法： 

中止 スイ ッチを押すと エラー 表示を解除できます。 

上記エラーが表示された場合は、以下の手順のいずれかを実行してください。 

1. USB フラッシュメモリーを PC に取り付け、読み書き可能かを確認する 

2. USB フラッシュメモリーを再接続し、再度実行する 

3. プリンターの電源を再投入後に、再度実行する 

以上の操作をしても再度エラーが出る場合は、購入店またはカスタ マーサ ポートにご 
連絡ください。 
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6.4.3 USB フラツシユメモリー内のプリンター設定フアイル読み込み 

USB フラッシュメモリーに保存しているプリンター設定ファイルを読み込みます。 


プリンタ_の電源をオフにして、 USB ホストインターフエースコネクターにユーザー設 
定ファイルが保存された USB フラッシュメモリーを接続します。 

印刷スイッチを押して印刷不可状態にします。 

印刷可ランプが消灯します。 


3 


下段選択スイッチを押します。 



M 


前項目または次項目スイッチを押して「5インターフェースセッテイ」を選択し、設定 
スイツチを押します。 


電源 
_ j 可 
単票 
点検 






改行 

改ページ 

単票/連続 

高速印刷 




前項目 

次項目 


R 白 
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5 


前項目または次項目スイッチを押して「 IF :カクチョウ I / F キノウ」を選択し、設定スイッ 
チを押します。 



前項目または次項目スイッチを押して「セツテイヨミコミ」を選択し、設定スイッチを押 
します。 
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前項目または次項目スイッチを押して読み込む対象を選択し、設定スイッチを押します。 

読み込む対象は以下の通りです。 

スべ テ: ユーザー 1から ユーザー 10までのす ベてのユーザー 設定項目と、調整項目を読み込みます。 
キョウツウ： ユーザー 項目以外のすべての項目を保存します。 

Uxx (xx : 01〜 10) :特定のユーザー番号の設定を個別に読み込みます。 

ここでは、ユーザー1の設定を読み込む例を示します。 



8 次項目スイッチを押して[ジッコウ]を選択し、設定スイッチを押します。 


電源 

I ュ-サ '、-1 ョミコミ 

I トリャメ [シ'、ッ コウ] 


下段選択 


改行 

改ページ 

単票/連続 

高速印刷 

ュ-ザ-選択 




前項目 

次項目 






読み込み処理を開始します。 


SB 

HB 


下段選択 
ユ-ザ-選択 


1 r 
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読み込み処理が完了します ( 



M 


中止キーを押して、読み込む設定値選択画面に戻ります。 

続けて他の設定ファイルを読み込む場合、前項目または次項目スイッチを押して設定 
ファイノレを選択します。 


10 


読み込みを終えたら、印刷スイッチを押して印刷可能状態に戻します。 

プリ ンターの 電源をオフにして、 USB ホス ト I/F コネクターから USB フラッシュメモリー 
を外してください。 


エラー 時の動作 

上記操作手順の S : で読み込み処理実行時に読み込みできなかったときは、以下のような 
エラーが表示されます。 



対処法： 

中止スイッチを押すと、エラー表示を解除できます。 

上記エラーが出た場合は、以下の手順のいずれかを実行してください。 

1. USB フラッシュメモリーを PC に取り付け、読み書き可能かを確認する 

2. 読み込み対象の設定フアイルが USB フラッシュメモリー内にある力ゝを確認する 

3. USB フラッシュメモリーを再接続し、再度実行する 

4. プリンターの電源を再投入後に、再度実行する 

以上の操作をしても再度エラーが出る場合は、購入店またはカスタマーサポートにご 
連絡ください。 
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